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FISHER F5 11" DD - detektor / wykrywacz
metali

Cena brutto 2 249,00 zt

Cena netto 1 828,46 zt

Dostepnos¢ Towar chwilowo niedostepny
Numer katalogowy 040-009

Kod EAN 089723999440

Producent Fisher Labs

Opis produktu

Wykrywacz Fisher F5 renomowanej amerykanskiej firmy jest uniwersalnym sprzetem, ktéry zadowoli nawet wymagajacych
poszukiwaczy. Wyposazony jest on w wodoodporna sonde DD 11".

Posiada szereg niezbednych i przydatnych funkgcji takich jak: regulacja czutosci, dyskryminacji, wycinania niechcianych
przedmiotéw (NOTCH). Wszystkie dane przedstawione sg na duzym, czytelnym wyswietlaczu, na ktérym oprécz
wymienionych funkcji mozemy zaobserwowac: cyfrowa identyfikacje znaleziska (skala od 0 do 99), gtebokos¢ zalegania
przedmiotu, wskaznik baterii i inne. Wykrywacz wyposazony jest w mozliwos$¢ recznego dostosowania do gruntu, dzieki czemu
praktycznie w kazdym gruncie poszukiwania beda przebiegaty z wysoka skutecznoscia, bez strat zasiegéw. Wykrywacz
posiada réwniez mozliwo$¢ zmiany czestotliwosci.

Oprécz wizualnego informowania o znalezisku, wykrywacz wydaje dzwieki w 4 segmentach. Do urzadzenia mozna
podpig¢ stuchawki. Réwnie przydatng funkcja jest tryb PinPoint stuzacy do precyzyjnego zlokalizowania metalu.

Unikalne cechy wykrywacza:

Czestotliwos¢ pracy 7,8 kHz

8 kategorii wykrywanych grup metali

Dyskryminacja oraz dyskryminacja wybidrcza

Wskaznik gtebokosci zalegania przedmiotu

Regulacja czestotliwosci w celu wyeliminowania zaktécen zewnetrznych
Cyfrowa identyfikacja znaleziska w skali 0-99

Precyzyjne strojenie do gruntu z ciggtym odczytem mineralizacji gruntu
Bardzo szeroki zakres moziwosci dostrojenia do gruntu

Funkcja precyzyjnego namierzania PinPoint

Regulacja progu styszalnosci dZzwieku i strojenia precyzyjnego
Niezalezna kontrola czutosci detekcji za pomoca funkcji wzmocnienia poziomu sygnatu wiodacego
Zasilanie: dwie baterie alkaliczne 9V

Czas pracy ok. 40 godzin

Z sonda DD zyskujesz:

e wiekszy zasieg

¢ |lepszg separacje metali

e wieksza powierzchnie przeszukiwania

¢ minimalne spadki zasiegéw w mocno zmineralizowanym gruncie
* lepszg skutecznosé w europejskich warunkach

Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesiace

Gwarancja Producenta: 5 lat
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