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Garrett AT Pro 11" DD - detektor / wykrywacz

metali

Cena brutto 3 599,00 zt

Cena netto 2 926,02 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy 1140560

Kod producenta 1140560

Kod EAN 786156003934
Producent Garrett

Opis produktu

AT Pro to najnowszy detektor firmy Garrett o wszechstronnym zastosowaniu,
umozliwiajacy prace na ladzie oraz pod wodg.

Garrett AT PRO stanowi klase sama w sobie. Jest to jedyny wykrywacz na rynku charakteryzujacy sie
funkcjonalnascia wykrywacza naziemnego, bedac réwnoczesnie wodoszczelnym. Niesamowitg
uzyteczno$¢ wykrywacza gwarantujg takie cechy jak np. tryb poszukiwan "PRO". Pozwala on
rozpoznad rodzaj metalu i gtebokos¢ znalezionego znaleziska bez spogladania na wyswietlacz. Poznaj
zupetnie nowy rodzaj doznan z poszukiwan jakimi sg poszukiwania podwodne. Poszerzone parametry
dyskryminacji pomoga rozréznia¢ wielkos¢ zelaznych znalezisk, a czytelny wykrywacz pokaze
wszystko czego nie wychwyci Twoje ucho dajac maksymalng skuteczno$¢ réwniez przy
poszukiwaniach ladowych.

Unikalne cechy wykrywacza:

e Tryby szukania PRO i STD. W trybie PRO dzwiek o zmiennym natezeniu pozwala na bardziej

precyzyjne okreslenie wielkosci i gtebokosci zalegania znaleziska
Rozszerzony zakres dyskryminacji przedmiotéw zelaznych.
Cyfrowa skala identyfikacji.

Funkcja IRON AUDIO Eozwala na sygnalizowanie dyskrymingwanych obiektéw. B )
Wysoka szybkoscC reakcji na metal’pozwala na odséparowanie i zasygnalizowanie dwoch blisko

siebie potozonych obiektow. )
¢ Catkowicie wodoodporna konstrukcja pozwala na prace wykrywacza w trudnych warunkach

atmosferycznych a takze z wykrywaczem zanurzonym pod wodg do ok. 3 metréw.
e Czestotliwosc'pracy 15 kHz.

Szes¢ tryboéw poszukiwan plus tryb namijerzania Pinpoint.

e Reczne 1 automatyczne dostrojenie wykrywacza do gruntu pozwala na prace w gruntach o
silnej mineralizacji

e Graficzna identyfikacja przewodnosci obiektu (GTA)

¢ Wskaznik gtebokosci zalegania obiektu
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¢ Wskaznik natadowania baterii
Funkcje i ustawienia dodatkowe:

Kursor identyfikacji 12 punktowy

40 punktowy zakres dyskryminacji zelaza.
Dyskryminacja wybidrcza

6 programéw fabrycznych (3 w trybie STD , 3 w trybie PRO)
8 punktowa skala ustawienia czutosci
Namierzanie Pinpoint

Czestotliwos¢ pracy: 15 kHz

llos¢ tondw: 3

Rozmiar cewki: 8.5" x 11" DD PROformance
Regulowana dtugos¢ wysiegnika 1.06m - 1.29m
Waga 1.4 kg.

Zasilanie: 4 baterie AA

Wyposarzenie AT-PRO:

¢ Detektor AT-Pro;

¢ Cewka DD PROformance 15 kHz;

e stuchawki do poszukiwanh lagdowych,
¢ Instrukcja obstugi w jezyku POLSKIM;
* polska karta gwarancyjna.

Wykrywacze Garrett AT-Pro objete sg 24 miesieczng gwarancjg + 36 miesieczna ochrona
serwisowa!
z mozliwosciag rozszerzenia do 60 miesiecy!!!

Informacja o bezpieczenstwie

Wykrywacz metali jest przeznaczony do uzytku wytacznie przez osoby doroste (nie
jest zabawka) i poza miejscami uzytecznosci publicznej oraz wszelkimi budynkami.
Nie moze by¢ uzywany przez osobe z rozrusznikiem serca badz innym
elektronicznym urzadzeniem medycznym.
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