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NOKTA Anfibio Multi 5/14/20 kHz 28DD -
detektor / wykrywacz metali

Cena brutto 3 595,00 zt

Cena netto 2 922,76 zt

Dostepnos¢ Towar chwilowo niedostepny
Numer katalogowy 11000613

Kod producenta 11000613

Kod EAN 8699394006136

Producent NOKTA Detection Technologies

Opis produktu

Wedtug producenta NDT Metal Detectors jest to najmocniejszy i najbardziej wszechstronny wodoszczelny wykrywacz metali
w historii!

Najnowsze dziecko szybko rozwijajgcej sie firmy NOKTA / MAKRO posiada 3 zmienne czestotliwosci: 5 kHz, 14 kHz, 20 kHz
zapewniajgce optymalne parametry szukania dla wszystkich typéw obiektéw.

Wykrywacz Anfibio Multi posiada 9 trybéw fabrycznych zapewniajacych stabilng prace, nawet w tak trudnym terenie jak
morskie plaze i podtoza o wysokiej mineralizacji. Cechuje go wytrzymata i ergonomiczna budowa, mozliwos$¢ uaktualniania
samemu oprogramowania przez kabel USB, 3 czestotliwosci pracy do wyboru i wodoszczelno$¢ do 5 metréw!

Gtowne cechy wykrywacza
9 trybéw fabrycznych: GEN, 2 Tony / 3 Tony / 4 Tony / 5 Tonéw / 99 Tondéw / Plaza / Gteboki / Cache

Strojenie do gruntu )
Automatyczne / Reczne / Sledzenie

Dyskryminacja wybiércza
W petni regulowana dyskryminacja wybiércza, umozliwiajgca filtrowanie pojedynczych wartosci lub zakreséw wartosci
identyfikacyjnych.

Tone Break
Regulowane przedziaty tonowe umozliwiaja uzytkownikowi zmiane zakresu sygnalizowanego przez dany ton.

Sygnalizacja zelaza
Mozliwos¢ catkowitego wyciszenia lub zmniejszenia natezenia sygnatu dZzwiekowego dla przedmiotéw ferromagnetycznych.

Tony
Regulowane tony sygnalizujgce cele i sygnat progowy (150 Hz - 800 Hz)

iSAT

Unikalna funkcja zapewniajaca stabilng prace wykrywacza przez eliminacje fatszywych sygnatéw wywotanych wysoka
mineralizacje podfoza i gorgce kamienie w trybach z dyskryminacjg oraz zapobiegajaca , odptywaniu” sygnatu progowego,
spowodowanego zmianami temperatury w trybach statycznych.

Wskaznik mineralizacji magnetycznej
Pokazuje wartos¢ mineralizacji podtoza

Dodatkowe funkcje dostepne za nacisnieciem jednego przycisku!
Podbicie Audio, Normalizacja ID, Gtebokos¢
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Podswietlany wyswietlacz
FD / Save
Proste zapamietywanie ustawien i przywracanie nastaw fabrycznych.

Specyfikacja techniczna

Zasada dziatania: VLF

Czestotliwo$¢: 5kHz - 14kHz - 20kHz

Czestotliwos¢ audio : 150Hz - 800Hz regulowana

Tryby poszukiwan : 9 (All Metal + 8 z dyskryminacjg)
Sygnalizacja zelaza: Tak

Przedziat tondéw: Tak

Dyskryminacja wybiércza: Tak

Strojenie do gruntu : Automatyczne / Reczne / Sledzenie
Dokfadne namierzanie: Tak

Zmiana czestotliwosci : Tak

Wibracje : Tak

Wzmocnienie: 01 - 99

Identyfikacja : 00 - 99

Cewka : 28 x 28 cm (11" x 11") DD

Wyswietlacz : LCD

Pods$wietlenie wyswietlacza : Tak

Waga : 1.7 kg

Dtugos¢ : 76 cm - 136 cm regulowana

Zasilanie : wbudowany akumulator 3700 mAh Litowo-Polimerowy

Zestaw zawiera:

e Wykrywacz metali Nokta / Macro Anfibio Multi;

¢ Catkowicie nowa cewka: AF28 - DD 28 cm x 28 cm (11" x 11");
e Stuchawki bezprzewodowe 2.4 GHz Green Edition;

e Kabel USB do tadowania i programowania;

¢ Polska instrukcja obstugi oraz karta gwarancyjna;

Detektor objety jest 2 letnia gwarancja producenta.

UWAGA!!! Producent zrezygnowat z doktadania tadowarek sieciowych do urzadzen z powodu ogéinej, tatwej ich dostepnosci.
Zalecamy do tadowania Kruzer stosowanie markowych, dobrych, sprawdzonych tadowarek o pradzie tadowania 3A.

Informacje o bezpieczenstwie

Wykrywacz metali jest przeznaczony do uzytku wytgcznie przez osoby doroste (nie jest zabawka) i poza miejscami
uzytecznosci publicznej oraz wszelkimi budynkami.
Nie moze by¢ uzywany przez osobe z rozrusznikiem serca badz innym elektronicznym urzadzeniem medycznym.
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