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Link do produktu: https://www.greencamo.pl/quest-q30-11dd-detektor-wykrywacz-metali-p-944.html

metali

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

QUEST Q30+ 11"DD detektor / wykrywacz

2 049,00 zt

1 665,85 zt

Towar chwilowo niedostepny
17-17-30+

Q30+

753593933971

Quest Metal Detectors

Po rebrandingu z marki Deteknix i otrzymaniu nowego logo oraz wygladu nowych detektoréw firma Quest zaczyna coraz
bardziej liczy¢ sie i zyskiwac uznanie szczegdlnie wsréd poczatkujacych detektorystow.

Wodoszczelny Quest Q30+ jest tego Swietnym przyktadem.

QUEST

METAL DETECTORS

Specyfikacja techniczna:

Czestotliwos¢ pracy: 14KHz (5 stopni odstrojenia czestotliwosci)
Technologia: VLF (Very Low Frequency)

6 programéw: Park / Field / Wet Beach / Saltwater / Gold 1 / Gold 2
Rodzaj wskaZnika: Cyfrowy, podswietlany wyswietlacz

Obstuga: manualna, przyciski (niepodswietlane)

Regulacja sztycy w zakresie: 80 do 130 cm, regulowany podtfokietnik

Wodoszczelny do 5 metréw panel kontrolny
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W petni wodoszczelna cewka: 28 x 23 cm Turbo DD RaptorX
Gniazdo stuchawkowe: 1/8" maty Jack z regulacja gtosnosci w panelu
Akumulator Litowo-Polimerowy: 3000mAh

Czas pracy na w petni natadowanym akumulatorze: +/- 30 godzin
Temperatury pracy: 0°C do 35°C, przechowywania -20°C do 45°C

Waga catego urzadzenia: 1,1 kg

Poza tym detektor Quest Q30+ zostat wyposazony w wiele przydatnych funkcji: WskazZnik poziomu natadowania baterii: 4
stopnie; Wskaznik gtebokosci obiektu: 4 stopnie; Strojenie do gruntu manualne i automatyczne; Czutos¢ regulowana w
zakresie 0 do 99; Funkcja PinPoint - namierzanie; Dyskryminacja; Filtr Notch bez regulacji gtosnosci; Identyfikacja dZzwiekowa:
Tak, 2, 3, 4 tony; Wskaznik przewodnosci namierzonego obiektu od 0 do 99; Bardzo szybka Recovery speed (czas reakcji);
Regulacja gtosnosci gtosnika i podtaczonych stuchawek; Podswietlenie wyswietlacza: 2 niezalezne poziomy; Wibracje; Treshold
(ton progowy); Zasieg w powietrzu dla monety 1 Euro 40cm, maksymalna gtebokos¢ urzadzenia 125cm ; Wybdér kilku jezykéw
oprogramowania; Mozliwos$¢ aktualizowania oprogramowania systemowego; Mozliwo$¢ pracy w wodzie stodkiej i stonej do 5
metréw; Mozliwos¢ pracy na wysoko zmineralizowanych glebach.

Pozostate przydatne funkcje:

- tadowanie wbudowanego akumulatora odbywa sie za pomoca specjalnego magnetycznego przewodu z wtykiem USB;
- Specjalna rekojes¢ o ergonomicznej konstrukcji, ktérag mozna szybko i fatwo ustawi¢ za pomoca zatrzasku camlock;

- Wspétpraca z aplikacja na Android QuestGo app;

- Podtokietnik jest tak wykonany, aby mozna byto przymocowac kabure z pinpointerem do podtokietnika, zeby zawsze byt "pod
reka".

Roéznice miedzy Quest Q30 i Q30+:

Q30+ zostat wyposazony w modut tgcznosci bezprzewodowej i od razu w zestawie sa odpowiednie, wspétpracujgce
bezprzewodowe stuchawki.

Druga réznica to mozliwos¢ dostosowania progéw sygnatéw dzwiekowych w 4 trybach pracy: Park, Pole, Mokry Piasek, Stona
Woda.

Kupujgc wykrywacz metali Quest Q30+ w zestawie otrzymujemy:

kompletny nowy teleskopowy stelaz z podtokietnikiem i elektronika - wykrywacz Q30+;

nowo zaprojektowang czarng sonde/cewke TurboD RaptorX 11" DD z dedykowang ostong sondy;
tadowarka sieciowa USB;

magnetyczny przewdd USB do tadowania akumulatora LiPol w detektorze;

bezprzewodowe stuchawki w etui + przewéd USB do tadowania;

torba na znaleziska i czapeczka typu BB firmy Quest;

polska i angielska instrukcje obstugi;

polska karte gwarancyjna;

wszystko zapakowane w oryginalne kolorowe pudetko firmy Quest.
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Detektor Quest Q30+ objety jest 2 letnia gwarancja producenta.
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