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G RUTUS Versa 24DD 9,5" 4-40 kHz + stuchawki
bezprzewodowe SR-1 - detektor / wykrywacz

metali

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Najnowszy produkt polskiej ale uznanej na swiecie firmy Rutus VESTA

3 890,00 zt

3 162,60 zt

Towar chwilowo niedostepny
18-22-28+1918-1
V24DD+SR-1
5904506917211

Rutus

VERSA

to rozwiniecie koncepcji Atrex z kilkoma udogodnieniami, rozszerzong

czestotliwoscig pracy do 40 kHz i w tym zakresie petna multi-czestotliwoscia.

Panel kontrolny Rutusa VESTA zostat uszczelniony i producent gwarantuje

jego prawidtowa prace w wodzie do gtebokosci 2,5 metra zanurzenia!
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mucT! Pl
FREQUENCY

Technologia polepszajgca wtasciwosci detekcyjne
wykrywacza zaréwno w gruntach mokrych
i przewodzacych (na plazach) oraz gruntach
0 wysokiej zawartosci magnetytu.
Mokra plaza, bagna, torfowiska, koks i tupki -
z Versa to nie problem.

Duza jego zaleta jest mozliwos¢ kompaktowego ztozenia dzieki zastosowaniu dolnej sztycy o okragtym
przekroju.
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S Czestotliwosci: Multi Frequency lub jedna

SR 0 I czestotliwo$¢ przestrajana od 4 do 40 kHz

4 kHz

Lekka konstrukcja - waga 1,3 kg NG 7 programoéw fabrycznych

Elastyczny tor audio: 3 profile uzytkownika;
1,2, 3, 6 tondéw; Pitch (modulowany)

Whbudowany akumulator - czas pracy $rednio 15 godzin, Regulacja szybkosci reakeji - 8 poziomow
-—

Kompaktowe sktadanie teleskopowe na ptasko

mozliwos¢ tadowania w czasie pracy z powerbanka

Program Statyczny z dyskryminacja lub z identyfikacja tonowa

Aktualizacje i zmiana oprogramowania poprzez WiFi na glebokie poszukiwania duzych obiektow

Zaawansowana dyskryminacja Filtr kapsli

X

Nowe, przeprojektowane cewki sa Izejsze niz wczesniej i dziataja w rozszerzonej do 40 kHz czestotliwosci.
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DUAL
MODE

Unikalny tryb pracy
tgczacy prace
statyczna z dynamiczna
w celu zwiekszenia zasiegu
| skutecznosci poszukiwan

Wiecej informacji - Wieksza moc

statyczny / dynamiczny

vy

Plaza - praca dynamiczna
tylko w Multi Frequency

Dual =

Pole - program optymalizowany
pod jak najgtebsza detekcje obiektow
bez wzgledu na rodzaj gruntu

oS4
Dualltys,
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.mm
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Park - program optymalizowany pod prace
w miejscach zasmieconych - priorytetem
pracy jest niskie maskowanie i skuteczne
rozpoznawanie $mieci stalowych (kapsli)

00

Statyczny z dyskryminacja lub
z identyfikacjg tonowg - gtebokie
poszukiwania najwiekszych obiektow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wodoszczelnos¢ do 2,5 m

Waga z sondg DD28 cm - 1330 g

Diugos¢ roztozonego - max. 134 cm

Dtugos¢ ztozonego - 60/69 cm (w zaleznosci od sposobu ztozenia)
Regulacja odlegtosci uchwytu od podtokietnika

Aktualizacje i zmiana oprogramowania poprzez WiFi

Plaza Dual - praca jednoczesna (statyka + dynamika)
tylko w Multi Frequency - program przeznaczony na grunty
przewodzace oraz z zawartoscig niemetalowych

$mieci przewodzacych prad (koks, tupki)

Pole Dual - program w trybie jednoczesnym
optymalizowany pod jak najgtebsza detekcje
obiektéw bez wzgledu na rodzaj gruntu

Park Dual - program w trybie jednoczesnym
optymalizowany pod prace w miejscach zasmieconych -
priorytetem pracy jest niskie maskowanie i skuteczne
rozpoznawanie $mieci stalowych (kapsli)
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* Wbudowany akumulator - czas pracy od 10 do 25 godzin w zaleznosci od czestotliwosci oraz uzywania gtosnika lub
stuchawek, Srednio 15 godzin

Czas fadowania - okoto 7 godzin (z tadowarka o wydajnosci pradowej nie mniej niz 500 mA)

Mozliwos$¢ tadowania w czasie pracy z zewnetrznego powerbanku

¢ Wspétpraca ze stuchawkami bezprzewodowymi SR-1 oraz odbiornikiem 0S-2

SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA

e Czestotliwosci: Multi Frequency lub jedna czestotliwos¢ przestrajana od 4 do 40 khZ, w zakresie do 14,2 KHz - skok 0,2
kHz, powyzej 14,8 kHz - skok 0,6 kHz

Podglad zaktécen EMI

Automatyczne strojenie do gruntu

Czutos$¢ - 30 poziomow

Identyfikacja cyfrowa - 120 punktéw (zakres zelaza: od -29 do 0, zakres koloru: od 0 do 90)

Dyskryminacja klasyczna - 120 punktéw

Dyskryminacja wybidrcza - 120 punktéw

Szybkos¢ reakcji - 8 poziomoéw

Poziom sygnatu wiodacego

Ton sygnatu wiodgcego

Gtosnos¢ zelaza

SAT - 20 poziomédw

VCO wiaczone na state (zmiennny ton od kanatu statycznego w programach Dual)

Multi-filtr wtgczony na state w programie Pole, Pole Dual

llos¢ tondéw - modulowany (Pitch); 1, 2, 3, 6 tondw; 3 profile uzytkownika (max 120 punktéw); zakres tonéw od 60 do
999 Hz

Gtosnosc - 30 poziomoéw

Podséwietlenie - 21 pozioméw

Pinpoint z pomiarem gtebokosci dla monet

Programy fabryczne - Plaza, Plaza Dual, Pole, Pole Dual, Park, Park Dual, Statyczny z dyskryminacja lub z identyfikacja
tonowa

W zestawie otrzymujemy:

e kompletny detektor RUTUS VERSA 24DD 9,5" 4-40kHz;
* wieloczestotliwosciowg czarng cewke DD 28cm (tylko do detektoréw Rutus VERSA);

¢ zintegrowana ostona sondy - nie nalezy stosowa¢ zadnych dodatkowych nie firmowych oston;
* ostona gtosnika;

e polska instrukcje obstugi oraz pisemna karte gwarancyjna;

e oryginalne kolorowe pudetko.

¢ 2 letnia gwarancja na wady ukryte i poprawne dziatanie urzadzenia.

Uwaga! Tylko do konca tej oferty bezprzewodowe stuchawki SR-1 w cenie zestawu.
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Kupujac u nas zawsze otrzymujesz najnowszy dostepny software, czyli detektor z najnowsza wersja
oprogramowania systemowego.

Jesli pojawi sie nowsza wersja, wystarczy, ze wyslesz do nas detektor a zostanie ona wgrana bez dodatkowych
optat.

Oczywiscie w Rutus VERSA mozna to zrobi¢ samodzielnie.

Okres gwarancji producenta: 2 lata

Informacja o bezpieczenstwie

Wykrywacz metali jest przeznaczony do uzytku wytacznie przez osoby doroste (nie
jest zabawka) i poza miejscami uzytecznosci publicznej oraz wszelkimi budynkami.
Nie moze by¢ uzywany przez osobe z rozrusznikiem serca badz innym
elektronicznym urzadzeniem medycznym.
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