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XP Deus 2 Il bezprzewodowy panel kontrolny
RC z przewodem USB

Cena brutto 3 299,00 zt

Cena netto 2 682,11 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 24-42-182

Kod producenta D2-RC

Kod EAN 3665994005348
Producent XP Metal Detectors

Opis produktu
XP Deus 2 Il bezprzewodowy panel kontrolny RC.

Panel jest Swietnym rozszerzeniem mozliwosci detektora XP
Deus Il WS6 Master.

Tylko stosujgc bezprzewodowy panel kontrolny RC z
detektorami XP Deus Il otrzymujemy petng kontrole nad
wszystkimi ustawieniami detektora.

Mozliwos$¢ stworzenia wtasnych az 12 programéw w oparciu o
12 programéw firmowych, wodoszczelnos¢,
wieloczestotliwos¢ FMF, namierzanie pinpoint.

Waga panelu XP Deus Il to tylko 153¢g! METAL
X P DETECTORS

Jesli chcesz w petni wykorzystaé¢ mozliwosci
detektoréw XP Deus Il panel XP Deus 2 RC jest wrecz
niezbedny.

Automatyczna, bezprzewodowa tgcznos¢ cyfrowa z cewkami
FMF, stuchawkami WS6, WS Audio Il, WS Audio II-XL oraz
pinpointerem MI-6.

Wodoszczelnos¢ IP68 do 20 metréw!

Wieloczestotliwos¢ FMF lub pojedyncza, jedna z 49 w zakresie
4 do 45 kHz.

W zestawie znajduje sie:

¢ bezprzewodowy panel sterujacy XP Deus Il RC w
petni wspdtpracujgcy ze wszystkimi stuchawkami
dedykowanymi do detektora XP Deus 2!

» specjalny przewéd USB do tadowania i
programowania panelu RC XP Deus II;

« firmowa folia ochronna na wyswietlacz oraz
dodatkowy czerwony, wodoszczelny do 20 metréw
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korek.
¢ Oryginalne kartonowe pudetko XP.
¢ Polska instrukcja obstugi detektora XP Deus II.

W zestawie znajduja sie 2 korki:

szary z numerem 1 - korek Igdowy, chroni takze przed
deszczem;

czerwony z numerem 2 - do poszukiwan w wodzie do 20
metréw.

Sposéb mocowania panelu RC na sztycy XP Deus II.

W petni natadowany akumulator w panelu XP Deus I
umozliwia do 25 godzin pracy. Wszystko zalezy od
temperatury otoczenia, wybranego trybu oraz czestotliwosci
pracy jak i ilosci potaczonych jednoczesnie urzadzen w
sensie, cewka, stuchawki, pinpointer.

Ze swojej strony zapewniamy petne wsparcie w kwestii
obstugi oraz mozliwos¢ zaprogramowania dodatkowych
programéw customowych.
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Informacja o bezpieczenstwie

Wykrywacz metali jest przeznaczony do uzytku wytacznie przez osoby doroste (nie
jest zabawka) i poza miejscami uzytecznosci publicznej oraz wszelkimi budynkami.
Nie moze by¢ uzywany przez osobe z rozrusznikiem serca bgdz innym
elektronicznym urzadzeniem medycznym.
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