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Link do produktu: https://www.greencamo.pl/xp-deus-lite-rc-x35-28-11-dd-mi-6-programy-nowa-wersja-cewki-detektor-
wykrywacz-metali-p-2697.html

XP Deus Lite RC X35 28 11" DD + MI-6 +
programy - nowa wersja cewki detektor /
wykrywacz metali

Cena brutto 3 438,00 zt

Cena netto 2 795,12 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 2416-4-28x35-183
Kod producenta DEUS28X35RC+MiI-6
Kod EAN 3665994002811
Producent XP Metal Detectors

Opis produktu

XP wynalazt pierwszy na Swiecie bezprzewodowy detektor i pierwszg catkowicie teleskopowa zerdz typu ,S”
Technologiczny przetom !

XP Deus wersja Lite z panelem RC oraz nowa sonda x35 11" DD.
Deus wyznacza przetom technologiczny w konstrukcji nowoczesnych wykrywaczy metali.

Wykrywacz XP Deus w wersji RC jest tym samym wykrywaczem, co XP Deus w wersji standardowej z tg réznica, ze do zestawu
nie sa dotgczone stuchawki bezprzewodowe.

Opatentowany konstrukcja sktada sie z dwéch elementéw: Sondy i panelu zdalnego sterowania komunikujacych sie za pomoca
cyfrowej transmisji radiowej oraz teleskopowej zerdzi.

Zasiegi, predkos¢, precyzja, nieznaczna masa oraz kompaktowe wymiary zostaty osiggniete dzieki zastosowaniu najnowszych
technologii.

Sonda zawiera wszystkie istotne elementy przetwarzajace sygnaty, ktére nie muszg juz by¢ przekazywane przewodem do
panelu kontrolnego, ale sa przetwarzane cyfrowo i analizowane przez miniaturowy uktad elektroniczny, co znakomicie
poprawia jako$¢ obrébki sygnatu. Nastepnie dane z uktadu znajdujgcego sie w sondzie przesytane sg drogg transmisji radiowe;j
do panelu sterowania w czasie rzeczywistym.

Za pomocg panelu sterowania masz kontrole nad wszystkimi parametrami wykrywacza!

Roztdz lub zt6z wysiegnik wykrywacza w 5 sekund ! Zmien szybko sondy ! Nowy, opatentowany wysiegnik wykrywacza moze
zostac szybko ztozony i jest znacznie tatwiejszy w uzytkowaniu niz proste wysiegniki ze zintegrowanym uchwytem. Gumowy
uchwyt wraz z poprawionym katem trzymania sprawia, ze postugiwanie sie wykrywaczem jest szczegdlnie wygodne.

WYKONANIE

35 czestotliwosci pracy ( od 3,7kHz do 27,7kHz) z mozliwoscig nieznacznej korekcji plus/minus

Zasieg i predkosc¢ reakcji regulowane (2 do 3 razy szybciej/wolniej niz w wykrywaczy GoldMaxx)

Sygnalizacja dzwiekowa, poziom sygnalizacji zelaza, praca wielotonowa, dyskryminacja wybiércza, dyskryminacja itd.
Wiele dodatkowych ustawieh zaawansowanych (menu ekspert)

Strojenie do gruntu (automatyczne, pétautomatyczne $ledzenia zmian gruntu, dostrajanie manualne, tryb plaza
umozliwiajgcy prace w warunkach gruntéw silnie przewodzacych.
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Dynamiczny i statyczny tryby pracy
Rozszerzony zakres dyskryminacji, ze szczegélnym uwzglednieniem dyskryminacji zelaza
Fabrycznie zaprogramowane 9 trybéw pracy oraz mozliwos¢ zapisania programéw wtasnych

DANE TECHNICZNE

Bezprzewodowa, automatyczna komunikacja (36 kanatéw)

Nadzwyczaj niska waga - 975g,

Kieszonkowy panel sterowania (w zestawie pokrowiec do noszenia na pasku), utrzymywany na wysiegniku za pomoca
zatrzasku, podswietlany ekran o niskim poziomie zuzycia baterii i intuicyjnej obstudze

Nowa sonda x35 11" (28cm), bezprzewodowa wykonana z wtékna weglowego typu DD, lekka i wodoodporna wraz z
ostona

Port USB do tadowania akumulatoréw i pobierania aktualizacji oprogramowania ze strony firmy XP

Akumulator litowy o wadze tylko 7¢g

Czas pracy baterii sondzie ok. 12 h (w zaleznosci od czutosci i czestotliwosci pracy)

Czas pracy baterii w panelu kontrolnym ok. 20h

Szybkie fadowanie (ok. 3 godziny) dzieki inteligentnej tadowarce, mozliwos¢ tadowanie jednoczesnie 3 elementéw
(panelu sterowania, sondy i stuchawek)

Uwaga!!! Do kazdego zakupionego u nas detektora XP Deus dodajemy gratis do 6-ciu programoéw "custom'owych"
stworzonych przez Arkadiusza Gronczewskiego na podstawie wtasnych doswiadczen, znajomych, specjalistycznych forum oraz
Biblii Deusa.

Programy te znacznie rozszerzajg mozliwosci oraz precyzje jak i ergonomie poszukiwan za pomoca detektora XP Deus,
utatwiajg identyfikacje oraz obstuge.

Zapewniamy takze petne wsparcie telefoniczne zaréwno dla poczatkujgcych jak i zaawansowanych detektorystéw.

GWARANCJA - 5 lat!!! na detektor XP Deus, 2 lata na pinpointer MI-6 i wszystkie akumulatory.

Informacja o bezpieczenstwie

Wykrywacz metali jest przeznaczony do uzytku wytgcznie przez osoby doroste (nie
jest zabawka) i poza miejscami uzytecznosci publicznej oraz wszelkimi budynkami.
Nie moze by¢ uzywany przez osobe z rozrusznikiem serca badz innym
elektronicznym urzadzeniem medycznym.
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