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XP Deus WS4 Master X35 28cm 11" DD +
programy - detektor / wykrywacz metali

Cena brutto 2 299,00 zł

Cena netto 1 869,11 zł

Dostępność Towar chwilowo niedostępny

Numer katalogowy 24-4-28x35-4

Kod producenta DEUS28X35WS4

Kod EAN 3665994002804

Producent XP Metal Detectors

Opis produktu

XP Deus 28DD x35 WS4 Master najnowszy soft 6.0 + programy AG!

XP Metal Detectors wynalazł pierwszy na świecie bezprzewodowy detektor i pierwszą całkowicie teleskopową żerdź typu
„S”

Technologiczny przełom! Nowe sondy x35! 35 częstotliwości!

XP Deus wyznacza przełom technologiczny w konstrukcji nowoczesnych wykrywaczy metali.

XP Deus wersja z panelem RC oraz sondą x35 11" 28cm DD i słuchawkami WS4 z softem 6.0!

Wykrywacz XP Deus w wersji RC jest tym samym wykrywaczem, co XP Deus w wersji standardowej z tą różnicą, że do zestawu
nie są dołączone słuchawki bezprzewodowe.

Opatentowany konstrukcja składa się z dwóch elementów: Sondy i panelu zdalnego sterowania komunikujących się za pomocą
cyfrowej transmisji radiowej oraz teleskopowej żerdzi.

Zasięgi, prędkość, precyzja, nieznaczna masa oraz kompaktowe wymiary zostały osiągnięte dzięki zastosowaniu najnowszych
technologii.

Sonda zawiera wszystkie istotne elementy przetwarzające sygnały, które nie muszą już być przekazywane przewodem do
panelu kontrolnego, ale są przetwarzane cyfrowo i analizowane przez miniaturowy układ elektroniczny, co znakomicie
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poprawia jakość obróbki sygnału. Następnie dane z układu znajdującego się w sondzie przesyłane są drogą transmisji radiowej
do panelu sterowania w czasie rzeczywistym.

Za pomocą panelu sterowania masz kontrolę nad wszystkimi parametrami wykrywacza!

Rozłóż lub złóż wysięgnik wykrywacza w 5 sekund ! Zmień szybko sondy ! Nowy, opatentowany wysięgnik wykrywacza może
zostać szybko złożony i jest znacznie łatwiejszy w użytkowaniu niż proste wysięgniki ze zintegrowanym uchwytem. Gumowy
uchwyt wraz z poprawionym kątem trzymania sprawia, że posługiwanie się wykrywaczem jest szczególnie wygodne.

WYKONANIE

35 częstotliwości pracy do wyboru w zakresie 3.7 kHz do 27.7 kHz z możliwością nieznacznej korekcji
plus/minus
Zasięg i prędkość reakcji regulowane (2 do 3 razy szybciej/wolniej niż w wykrywaczy GoldMaxx)
Sygnalizacja dźwiękowa, poziom sygnalizacji żelaza, praca wielotonowa, dyskryminacja wybiórcza, dyskryminacja itd.
Wiele dodatkowych ustawień zaawansowanych (menu ekspert)
Strojenie do gruntu (automatyczne, półautomatyczne śledzenia zmian gruntu, dostrajanie manualne, tryb plaża
umożliwiający pracę w warunkach gruntów silnie przewodzących.
Dynamiczny i statyczny tryby pracy
Rozszerzony zakres dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji żelaza
Fabrycznie zaprogramowane 9 trybów pracy oraz możliwość zapisania programów własnych.

DANE TECHNICZNE

Bezprzewodowa, automatyczna komunikacja (36 kanałów)
Nadzwyczaj niska waga – już od 975g,
Kieszonkowy panel sterowania (w zestawie pokrowiec do noszenia na pasku), utrzymywany na wysięgniku za pomocą
zatrzasku, podświetlany ekran o niskim poziomie zużycia baterii i intuicyjnej obsłudze
Sonda 11” (28cm), bezprzewodowa wykonana z włókna węglowego typu DD, lekka i wodoodporna wraz z osłoną
Port USB do ładowania akumulatorów i pobierania aktualizacji oprogramowania ze strony firmy XP
Akumulator litowy o wadze tylko 7g
Czas pracy baterii sondzie ok. 12 h (w zależności od czułości i częstotliwości pracy)
Czas pracy baterii w panelu kontrolnym ok. 20h
Szybkie ładowanie (ok. 3 godziny) dzięki dowolnej ładowarce USB i specjalnemu przewodowi 3x USB mini, istnieje
możliwość ładowanie jednocześnie 3 elementów (panelu sterowania, sondy i słuchawek).
Nowa cewka x35 to 35 częstotliwości do wyboru w przedziale 3.7kHz do 27.7 kHz, około 15 godzin pracy
na pełnym akumulatorze.

Kupując XP Deus 28DD x35 WS4 Master soft 6.0!
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w zestawie otrzymujesz:

kompletną sztycę Deus z podłokietnikiem i paskiem podłokietnika;
cewkę X35 11" DD 28 cm z dedykowaną osłoną i klipsem do ładowania oraz dwoma kompletami śrub montażowych;
bezprzewodowe słuchawki WS4 z dedykowanym pudełkiem z ABS do ich przechowywania;
Zestaw do montażu na sztycy panelu słuchawek WS4 składający się z adaptera słuchawkowego D099 + D090B.
przewód 3x mini USB do ładowania panelu, cewki i słuchawek jednocześnie;
polską i angielską instrukcje obsługi;
wszystko zapakowane jest w oryginalne pudełko XP.

UWAGA! Panel słuchawek WS4 pełni w tym zestawie funkcję panelu kontrolnego całego zestawu XP Deus. Panel możesz
używać zarówno na słuchawkach WS4 oraz wypinając go można go za pomocą adapterów D099 + D090B zamocować na
sztycy detektora i podpiąć do niego dowolne słuchawki przewodowe z wtykiem mały Jack 1/8".

Producent do zestawów WS4 Master nie dokłada ładowarek sieciowych. Można używać dowolnych markowych ładowarek
USB 5V 2A.

GWARANCJA - 5 lat!!! realizowana w Polsce.

Informacja o bezpieczeństwie

Wykrywacz metali jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe (nie
jest zabawką) i poza miejscami użyteczności publicznej oraz wszelkimi budynkami. 
Nie może być używany przez osobę z rozrusznikiem serca bądź innym
elektronicznym urządzeniem medycznym.
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