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Deus I

. . Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

XP Deus Il bezprzewodowe stuchawki WS Audio Il z
etui z ABS

Stuchawki sg $wietnym rozszerzeniem mozliwosci
detektora XP Deus Il Lite RC.

WS Audio Il to kompaktowe, lekki i wygodne stuchawki
bezprzewodowe dedykowane do detektora XP Deus Il.

Stuchawki posiadajg odpinany panel kontrolny, ktéry mozna
zamocowac za pomocg dodatkowych akcesoriéw na sztycy
lub na reku. Traca w takiej sytuacji swoje walory
bezprzewodowe ale za pomoca dodatkowych akcesoriow
mozna do wypietego panelu podtgczy¢ dowolne stuchawki
przewodowe z wtykiem maty Jack 1/8".

Stuchawki WS Audio Il wazj tylko 72g!

Sktadana, tatwa do przenoszenia, deszczoodporna
konstrukcja

Regulowany poziom dzwieku, 10 pozioméw do wyboru

Wiele dynamicznych opcji audio: PWM, SQUARE i wiecej w
przysztosci

Zakres czestotliwosci audio 20~20.000 Hz, 4-pasmowy
korektor

Zakres czestotliwosci komunikacji miedzy elementami: 2.400
Ghz do 2.480 Ghz

XP WS Audio Il stuchawki bezprzewodowe

667,00 zt
542,28 zt
Dostepny

24 godziny
2416-23191-2
WSAII

3665994005164

XP Metal Detectors

AP

METAL
DETECTORS
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Automatyczne witgczanie/wytaczanie po sparowaniu z
urzadzeniem gtéwnym (panel RC lub stuchawki WS6)

Automatyczne wytgczanie po 5 minutach, jesli stuchawki sg
wigczone i nie podtgczone do urzadzenia gtéwnego

Automatyczne wytgczanie po 5 godzinach, jesli w tym czasie
nie byto manipulacji klawiaturg na kontrolerze (kazde
nacisniecie klawisza uruchamia od nowa odliczanie 5 godzin)

Szybkie tadowanie przez port USB: 2 godziny
Akumulator litowy, wskaznik LED poziomu zuzycia baterii

Dtugi okres gwarancji na stuchawki poza akumulatorem (2
lata)

Wyprodukowano we Francji

Jesli chcesz w peini wykorzystaé¢ mozliwosci
detektoréw XP Deus Il a nie potrzebujesz petnej
kontroli nad detektorem z panelu stuchawek,
polecamy stuchawki bezprzewodowe XP WS Audio II.

W zestawie znajduje sie:

e bezprzewodowe stuchawki do detektora XP Deus Il
WS Audio I,

e etui wykonane z ABS,

¢ przewdd mini USB do programowania i tadowania
stuchawek z rodziny WS.

Ze swojej strony zapewniamy petne wsparcie w kwestii
obstugi oraz parowania stuchawek z panelem
RC detektora XP Deus II.

Po sparowaniu z panelem kontrolnym RC detektora XP Deus Il
lub WS6 Master wtaczaja sie i wytaczajg automatycznie. W
trybie recznym nacisnij +, aby wigczy¢ i -, aby wytaczy¢
zestaw stuchawkowy. Jesdli nie zostanie wykryte zadne
potaczenie z nadrzednym urzadzeniem, stuchawki wytgcza sie
same po 5 minutach bezczynnosci.

Ich gtosnos¢ mozna regulowadé za pomoca panelu RC (lub
stuchawek WS6) lub bezposrednio za pomoca klawiszy + i -.
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Posiadajg rowniez 4-pasmowy korektor dzwieku, regulowany
tylko za pomoca panelu RC (lub stuchawek WS6), aby jak
najlepiej dostosowac styszane sygnaty do Twojego stuchu.

Poziom natadowania akumulatora: Po uruchomieniu
stuchawek nastapi kilka szybkich btyskéw. Zestaw
stuchawkowy WS Audio Il wskazuje w ten sposéb poziom
natadowania baterii. 1 do 3 btyskéw w zaleznosci od stanu
natadowania baterii: 3 btyski odpowiadajg poziomowi baterii
w zakresie 100% - 61%. 2 btyski: 60% - 31% i 1 btysk: ponizej
30%.

-ﬂ R
UWAGA! Stuchawki XP WS Audio Il wspétpracuja tylko z panem
wspotpracujg z XP Deus i ORX.

tom uu-.s&uE‘h'a"

Okres gwarancji: 5 lat, akumulator 2 lata

Informacja o bezpieczenstwie

Wykrywacz metali jest przeznaczony do uzytku wytacznie przez osoby doroste (nie
jest zabawka) i poza miejscami uzytecznosci publicznej oraz wszelkimi budynkami.
Nie moze by¢ uzywany przez osobe z rozrusznikiem serca bgdz innym
elektronicznym urzadzeniem medycznym.
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